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Schwenkbugel

Die EXAMION Schwenkbugelsysteme gehoren zu den kompaktes-
ten und platzsparendsten Rontgensystemen und sind dadurch opti-
mal geeignet fur kleine Raume und niedrige Deckenhéhen.

Besonders einfach lasst sich das System bei Stehaufnahmen posi-
tionieren, da Rontgenstrahler und Buckylade Uber den Querarm ge-
koppelt sind und gleichzeitig auf die gewtnschte Hohe gebracht
werden.

Durch den drehbaren Querarm des Schwenkblgels werden sowohl
Liegend- als auch Stehaufnahmen mit einer einzigen Buckylade aus-
gefuihrt. Zwischenpositionen des Querarms fur Schragaufnahmen
sind ebenso maoglich. Der wesentliche Vorteil von Systemen mit
einer einzigen Buckylade liegt darin, dass der Detektor im Regelfall
nicht entnommen werden muss und somit optimal geschutzt ist.
Kombiniert man andere Rontgensysteme mit nur einem Detektor,
wird dieser abwechselnd in Tisch und Wandgerat eingelegt. Der
Schwenkbugel ist die ideale Losung, wenn zur Optimierung der An-
schaffungskosten mit nur einem einzigen Detektor gearbeitet wer-
den soll.
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Schwenkbigel

X|-DRS Floor U-Arm




Das Schwenkbiigelsystem X-DRS Floor U-Arm ist vor allem fr niedergelassene Praxen, die ein Gerat mit
geringem Platzbedarf benotigen und besonders hohen Wert auf Komfort legen, optimal geeignet. Das
System ermdglicht eine intuitive Steuerung per Touchscreen und durch seine Motorisierung auch eine
reibungslose Positionierung des Systems zur Erstellung von Réntgenaufnahmen.

Genau wie der auf den folgenden Seiten vorgestellte mechanische Schwenkbugel, besteht dieses voll-
digitale System neben der motorisierten Réntgenanlage aus den hochwertigen EXAMION-Detektoren
und der Rontgensoftware X-AQS. Somit kénnen Sie mit diesem Komplettsystem Rontgenbilder von
hdchster Qualitat erstellen.

Medizinische Einrichtungen, die samtliche Aufnahmetechniken am X-DRS Floor U-Arm

stehenden und liegenden Patienten vornehmen mochten, dabei

aber durch begrenzte Raumkapazitaten limitiert sind, profitieren x Niedergelassene Arzte
von dem U-Arm Schwenkbugelsystem. Besonders in Medizinischen

Versorgungszentren oder niedergelassenen Praxen, z.B. der Fach-

richtungen Orthopadie oder Chirurgie, kommt das Rontgensystem x Mvz

gerne zum Einsatz.

Das motorisierte Schwenkbugelsystem unterstitzt den Anwender weitreichend. Der Komfort, im Ver-
gleich zu den rein mechanisch funktionierenden Réntgensystemen, ist von der ersten Minute an spur-
bar. Dies sorgt fur einen leicht erhdhten Anschaffungspreis, dem EXAMION aber durch groBtmaogliche
Komponentenstandardisierung begegnet. So ist es uns moglich ein sehr komfortables System zu einem
optimalen Preis anbieten zu kénnen.



Schwenkbugel
Komfortables Rontgensystem mit vielen Einstellmdglichkeiten

Durch die motorische Hohenverstellung des Querarms und die ebenfalls motorische Anpassung der
Source Image Distance erfordert die Positionierung der Réntgenanlage in diesen Fallen keinerlei Kraft-
aufwand. Die Verstellung erfolgt rein per Tastendruck. Somit entlastet das Rontgensystem insbesondere
die Anwender, die ohne Unterbrechung und Uber langere Zeit hinweg die Rontgenanlage bedienen
massen.

Eine weitere Vereinfachung fur das Bedienpersonal liegt darin, dass
am Touchscreen verschiedene gespeicherte Positionen per Tasten-
druck angefahren werden kénnen. Die fir lhre Praxis wichtigsten
Positionen, die Sie am haufigsten nutzen, sind auf einen Klick ab-
rufbar. Dies spart Zeit und sorgt fir Effizienz.

- - Durch sein aktuelles Design fugt sich der X-DRS Floor U-Arm op-

timal in zeitgemaBe Praxisraumlichkeiten ein. Uberzeugen Sie lhre

) Patienten mit modernem Equipment, das schick aussieht und funk-
I tional ist.

Der Rontgenstrahler und die Buckylade sind Uber den Querarm direkt miteinander verbunden.
Dadurch werden sie gleichzeitig bewegt und bleiben zueinander zentriert. Der Anwender muss eine
Ubereinstimmung des Fokus nicht mehr separat kontrollieren. Dieser zusatzliche Arbeitsschritt entfallt
und entlastet das Bedienpersonal.




Technische Spezifikationen

SID

Hohenverstellung

Drehwinkel Querarm
Drehwinkel Strahler
Drehwinkel Bucky

Steuerung

Bucky

Generator
Rohre
Kollimator

AEC

DFP (optional)

Gewadbhrleistung

Zertifizierung

100 cm - 180 cm
Motorische Bewegung

Min. 40 cm
Max. 170 cm
Motorische Bewegung

-30° - 120°
Manuelle Drehung, elektromagnetische Bremse

+90°
Manuelle Drehung, mechanische Bremse

+ 45°
Manuelle Drehung, mechanische Bremse

10" Touch Screen

Fur CR-Kassetten und mobile Detektoren im Kassettenformat

CPI CMP 200 DR, 50 kW, max. 630 mA, max. 150 kV, AEC,
Handschalter, 3 Phasen / N / PE, 400 V, inkl. Konsole
Andere Generatoren auf Anfrage

Varex RAD-14, Fokus 0,6 / 1,2 mm, 300 kHu,

max. 150 kV, inkl. Hochspannungskabel, Gewicht 17,4 kg
Optional: RAD 21, RAD 60

Manuell drehbar, LED-Lampe, integrierter Timer, Laserausrichtung

3-Felder-Messkammer mit Kabel

Dosisflachenprodukt-Messgerat oder DFP-Kalkulation,
automatische Integration in das X-AQS Réntgenjournal

5 Jahre Gewahrleistung auf Detektoren
1 Jahr Gewabhrleistung auf alle anderen Komponenten
Erweiterte Gewahrleistung auf Anfrage

CE 2460



Schwenkbigel

X|-DRS Floor U-Arm Manual
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Platzsparendes Rontgensystem fir kleine Réntgenraume

Der Schwenkbugel X-DRS Floor U-Arm Manual besteht aus einer mechanisch verstellbaren Schwenk-
bugel-Réntgenanlage in Kombination mit den hochwertigen EXAMION-Detektoren sowie der Réntgen-
software X-AQS. Das volldigitale System ist vor allem fur niedergelassene Praxen, die ein System mit
geringem Platzbedarf bendtigen und Wert auf Zuverldssigkeit legen, optimal geeignet.

Einsatzgebiete

Neben dem motorisierten X-DRS Floor U-Arm, der auf den vorheri- X-DRS Floor U-Arm Manual
gen Seiten vorgestellt wurde, ist der mechanische Schwenkbugel fur

Medizinische Versorgungszentren oder niedergelassenen Praxen, x Niedergelassene Arzte
z.B., der Fachrichtung Orthopéadie oder Chirurgie, das passende Ge-

rat. Das bewegliche System ermdglicht samtliche Aufnahmetech-

niken ohne das der Detektor aus der Buckylade herausgenommen x Mvz

werden muss.




Schwenkbigel

Rontgensystem mit Uberzeugenden Eigenschaften

Die rein mechanischen Bewegungen erméglichen eine besonders schnelle Positionierung des Systems.
Der Wechsel zwischen Liegend- und Stehaufnahmen durch Drehen des Querarms, die Anpassung der
Querarmhohe bei Stehaufnahmen und das Verandern der Source Image Distance erfolgen bei ent-
sprechender Routine ausgesprochen schnell — schneller als dies bei einem motorisierten System der Fall
ware. Die Einarbeitungszeit fur neue Mitarbeiter ist gering und die fur die Positionierung nétige Erfah-
rung in kurzester Zeit vorhanden.

Aufgrund des mechanischen Systems ist der Schwenkbugel duBerst
zuverlassig. Das System sorgt fur eine hohe Ausfallsicherheit und Sie
kénnen sich darauf verlassen, dass die Rontgenuntersuchungen in
Ihrer Praxis kontinuierlich erfolgen kénnen.

Daruber hinaus sind die Komponenten des X-DRS Floor U-Arms be-
sonders auf Langlebigkeit ausgelegt, sodass Sie das Rontgensystem
eine lange Zeit hinweg in Ihrem Praxisalltag unterstttzen wird.

Der Rontgenstrahler und die Buckylade sind Gber den Querarm direkt miteinander verbunden. Dadurch
werden sie gleichzeitig bewegt und bleiben zueinander zentriert. Der Anwender muss eine Ubereinstim-
mung des Fokus nicht mehr separat kontrollieren. Dieser zusatzliche Arbeitsschritt entfallt und entlastet
das Bedienpersonal.
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Technische Spezifikationen

SID
Hohe

Hohenverstellung
(elektromagnetische Arretierung)

Querarm

Buckyeinheit
Strahlereinheit
Gewicht

Gesetzliche Anforderungen und Standards

Generator
Rohre

Kollimator

AEC

DFP (optional)

Gewadbhrleistung

Zertifizierung

110 cm ~ 200 cm
217 cm

Min. 35 cm
Max. 168 cm

Drehbar - 45° bis + 135°, Schragaufnahmen maoglich,
elektromagnetische Arretierung

Drehbar + 90°
Drehbar - 45° bis + 225°
Ca. 280 kg (inkl. Rohre, Tiefenblende und Bucky)

CE 2460

CPI CMP 200 DR, 50 kW, max. 630 mA, max. 150 kV, AEC,
Handschalter, 3 Phasen /N / PE, 400 V
Andere Generatoren auf Anfrage

Varex RAD-14, Fokus 0,6 / 1,2 mm, 300 kHu,
max. 150 kV, inkl. Hochspannungskabel, Gewicht 17,4 kg
Optional: RAD 21, RAD 60

Manuell drehbar, LED-Lampe, integrierter Timer,
Laserausrichtung

3-Felder-Messkammer mit Kabel

Dosisflachenprodukt-Messgerat oder DFP-Kalkulation,
automatische Integration in das X-AQS Rontgenjournal

5 Jahre Gewahrleistung auf Detektoren
1 Jahr Gewahrleistung auf alle anderen Komponenten
Erweiterte Gewahrleistung auf Anfrage

CE 2460



X|-DR WiFi — Detektoren in verschiedenen GroBen

Unsere Detektoren sind das Herzstiick der digitalen Rontgenanlage. Sie sorgen fur hochwertige Ront-
genbilder und sparen dabei Zeit und Personalaufwand. Sie sind in verschiedenen Varianten verfugbar,
kénnen miteinander kombiniert werden und decken so alle Anspriche problemlos ab.

Die DatenUbertragung ist per WiFi, die Spannungsversorgung per Akku mdoglich. Bei Festeinbau des
Detektors ist die entsprechende Verkabelung zur Spannungsversorgung optional verfligbar.

Optimal als erganzender Detektor flr Extremitaten-
aufnahmen einsetzbar

Geeignet fur Inkubatoren in der Neonatologie
GroBe: 23 x 28 cm

Geringes Gewicht

Hoher Schutz gegen eindringende Flussigkeit
PixelgroBe 100 pm: Rontgenbilder von herausragender
Qualitat, fur allerhdchste Anforderungen

GroBen: 35 cm x 43 cm oder

43 cm x 43 cm

Bestseller mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhaltnis

Sehr gute Bildqualitat, die auch hohe Anspriiche erfillt

GroBen: 35 cm x 43 ¢cm oder

43 cm x 43 cm
X-DR L WiFi X-DR XL WiFi
X-DR M WiFi TH X-DR L WiFi Premium X-DR XL WiFi Premium

Pixelabstand 148 pm 150 pm 100 pm 139 ym 100 ym
Pixelmatrix 1920 x 1560 2.304 x 2.800 3.500 x 4.300 3.072 x 3.072 4.267 x 4.267
Gewicht 1,6 kg 3,4 kg 2,8kg 4,6 kg 3,4 kg
GroBe 23 x 28 cm 35x43 cm 35x43 cm 43 x 43 cm 43 x 43 cm
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X|-AQS Software — Akquisition, Steuerung, Archivierung

Die EXAMION X-AQS Software stellt eine universelle Losung fur die Réntgenbildakquisition, Verarbei-
tung und Archivierung dar, womit Sie eine Vielzahl von CR Digitizern, DR Flat-Panels und Réntgengene-
ratoren sowie Prozessen steuern kénnen. Die Software gibt es als DICOM-Modalitét zur Anbindung an
Ihr bestehendes Bildarchiv, aber auch als Systemlésung mit X-AQS PACS mit einheitlicher Bedienung an
Viewer-Arbeitsplatzen. Die Software lasst sich auf Ihre Bedurfnisse hin anpassen und kann mitwachsen

— immer so wie Sie sie benotigen.

—

Auftragsvergabe
Durchgehend Uber Touchscreen bedienbar
Ubersichtliche Auswahl der Kérperregion
Frei konfigurierbare Organlisten pro Kérperregion

Bildakquisition
Modernste X-AQS Bildprozessierung
Gleichbleibende Bedienung bei unterschiedlichen Bildquellen,
selbst beim Wechsel zwischen CR- und DR-Systemen
Digitales Rontgenjournal

Nachbearbeitung
Umfangreiche Funktionen zur Bildnachbearbeitung
Messwerkzeuge schon am Akquisitionsarbeitsplatz
Export in DICOM- und andere Formate per USB-Stick,
DVD und E-Mail

Zusatzliche Funktionen mit X-AQS Bildarchiv
Client-Software fir eine beliebige Anzahl an Viewer-
Arbeitsplatzen
Integration von Peripheriegeraten wie Ultraschall, Endoskopie,
CT und MRT

Webclient
Vollwertiger Webclient nicht nur zur Bildbetrachtung, sondern
beispielsweise auch zur Patientenverwaltung und Auftrags-
vergabe

Als zentrale Steuereinheit fur digitales Rontgen Uberzeugt X-AQS mit der benutzerfreundlichen
Bedienoberflache. Klare und selbsterklarende Buttons ermdglichen mit nur wenigen Klicks den Weg
zum perfekten Rontgenbild. Wir bieten lhnen eine zukunftssichere universelle Softwareplattform, die
stetigen Weiterentwicklungen unterzogen und fortlaufend von Anwendern getestet wird.
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Notizen
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Die EXAMION GmbH

EXAMION ist ein weltweit agierender Anbieter von Losungen fur die digitale Radiografie in der Human- und Veterindrmedizin. Seit
inzwischen Uber 30 Jahren arbeiten wir nach dem Prinzip , Alles aus einer Hand” und stehen unseren Kunden als kompetenter Ansprech-
partner bei Planung, Installation und After Sales Services zur Seite.

Unsere Beratung zu technischen und kaufmannischen Fragen erfolgt immer auf
Basis der jeweiligen Kundenanforderung sowie Praxisraumlichkeiten und jedes An-
gebot wird individuell durch unsere Fachexperten zusammengestellt.

Derzeit werden Uber 7.000 Systeme betreut, die hauptsachlich fest in Kranken-
hausern und Arztpraxen installiert sind, teils aber auch mobil verwendet werden.
Die hauseigene Software EXAMION X-AQS zur Geratesteuerung, Bildbearbei-
tung, Befundung und Archivierung vereinheitlicht die Steuerung und sichert einen
effizienten Workflow. Neben der digitalen Radiografie umfasst unser Produktport-
folio die digitale Bildverarbeitung sowie die Bereiche Mammografie und Réntgen-
therapie.

Unsere Uber 150 Mitarbeiter sind deutschlandweit sowie an vier europdischen Standorten, Belgien, Polen, Portugal und der Schweiz, ge-
meinsam flr unsere Kunden tatig. Weltweit arbeiten wir mit einem stetig wachsenden Netzwerk von Service- und Vertriebspartnern zu-
sammen.

Rontgenanlage /\\ Bildarchiv g
01000 o .
10101 Digitalsystem \/ Service O
11100
lhre Vertriebs- und Servicepartner vor Ort
EXAMION GmbH @ 0711120002 -0 ’ 3
Erich-Herion-StraBe 37 —
70736 Fellbach % 0711120002 - 22
WWWw.examion.com vertrieb@examion.com o
Zen.trale

Fellbach




